
Le
 in

fo
rm

az
io

ni
 q

ui
 c

on
te

nu
te

 so
no

 a
l m

eg
lio

 d
el

le
 n

os
tre

 c
on

os
ce

nz
e 

m
a 

po
ic

hé
 le

 c
irc

os
ta

nz
e 

e 
le

 c
on

di
zi

on
i i

n 
cu

i p
os

so
no

 e
ss

er
e 

us
at

e 
no

n 
so

no
 so

tto
 il

 n
os

tro
 c

on
tro

llo
, n

on
 a

cc
et

tia
m

o 
al

cu
na

 re
sp

on
sa

bi
lit

à 
pe

r p
er

di
te

 o
 d

an
ni

, c
om

un
qu

e 
ve

rifi
ca

tis
i, 

ch
e 

ris
ul

tin
o 

di
re

tta
m

en
te

 o
 in

di
re

tta
m

en
te

 d
al

l’u
so

 d
i t

al
i i

nf
or

m
az

io
ni

, n
é 

of
fri

am
o 

al
cu

na
 g

ar
an

zi
a 

pe
r v

io
la

zi
on

e 
di

 b
re

ve
tti

. 
La

 B
ite

m
 sr

l s
i r

ise
rv

a 
il 

di
rit

to
 d

i c
am

bi
ar

e 
le

 fo
rm

ul
az

io
ni

 e
 le

 sp
ec

ifi
ch

e 
in

 q
ua

lsi
as

i m
om

en
to

, s
en

za
 d

ov
er

 d
ar

e 
pr

ea
vv

iso
.

Conglomerato bituminoso a freddo prestazionale studiato e realizzato appositamente per gli 
interventi rapidi di manutenzione delle pavimentazioni stradali. Il conglomerato bituminoso è 
lavorabile a temperatura ambiente, pronto all’uso per riempimento di buche ed ammaloramenti 
del piano stradale anche nelle più severe condizioni meteo invernali (acqua e freddo), senza 
la necessità di azioni preliminari come la stesa di mano di attacco. La particolare formulazione 
del composto garantisce la rapida presa sul fondo preesistente, ed evita l’adesione alle gomme 
dei veicoli in transito.

BITEMASPHALT - PRO

Requisiti prodotto Unità di  
misura

Norme di  
riferimento

Valori  
limite

Contenuto di legante (riferito agli aggregati) % EN 12697-1 e 39 4,5 - 5,8

Stabilità Marshall a 25°C dopo 24h (*) KN UNI EN 12697-34 > 3

Rigidezza Marshall a 25°C dopo 24h (*) KN/mm UNI EN 12697-34 > 1,5

Massa volumica apparente Mg/m3 UNI EN 12697-6 2,3 - 2,4

Contenuto dei vuoti % UNI EN 12697-8 < 10

Limiti sulla composizione granulometrica della miscela dichiarate:

Setacci (mm) % Passante 
min

% Passante 
max

8 100 100

6,3 80 99

2 30 55

0,063 2 15

Caratteristiche principali:

•Non necessita di applicazione di una mano d’attacco. È consigliata (non obbligatoria) una preventiva pulizia della 
superficie di pavimentazione da trattare.

•Si compatta immediatamente per compressione con il solo passaggio veicolare e consente l’immediata riapertura 
al traffico.

•Può essere steso anche in presenza di acqua.
•Possiede una grande resistenza in presenza dell’azione dell’acqua.
•Per spessori superiori agli 8 cm è consigliata la compressione intermedia.
•Il prodotto non si attacca al sacco e quindi quest’ultimo può essere correttamente smaltito nella raccolta plastica.
•È privo di composti organici volatili.

Tipo di imballaggio:
 
Bancali da 60 sacchi da 20 kg È raccomandabile stoccare il prodotto in sacchi chiusi, al coperto ed 

in ambienti asciutti. I bancali non devono essere sovrapposti.
60 x 20 kg

* campioni compattati a 20 ± 3°C con 75 colpi per faccia
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