
BITEMBOND è una emulsione bituminosa cationica elastomerica per la rapida e semplice 
sigillatura di piccole fessure stradali e la realizzazione di giunti di materiali bituminosi e in 
calcestruzzo, completamente a freddo.

Le proprietà del prodotto e la semplice posa in opera presentano i seguenti vantaggi:
• Alta capacità elastica: permette di allungare la qualità e durabilità del sigillo.
• Ottima adesione: evita lo scollamento del prodotto dal supporto. 
• Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
• Rispettoso per l’ambiente: formulazione completamente priva di solventi
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BITEMBOND

Utilizzo e raccomandazioni

• BITEMBOND va messa in opera a temperature comprese tra 10°C and 50°C.
• Può essere stoccata in serbatoio, fusti in metallo e contenitori in plastica.
• Stoccare il prodotto in un luogo riparato ed a temperature comprese tra i 10°C e 50°C.  

Teme il gelo.
• Evitare bruschi riscaldamenti diretti con fluidi caldi aventi temperature superiori ai 100°C.   

Tipo di imballaggio:       
                           
          taniche in plastica o cisterne ibc   

20 kg

Caratteristica essenziale Norme di  
riferimento

Unità di  
misura

Valore di  
riferimento*

Contenuto di legante UNI EN 1428 % 48 - 52

Indice di rottura UNI EN 13075-1 None 110 - 195

Viscosità a 40°C ((foro da 2 mm) UNI EN 12846 sec 15 - 70

Adesività UNI EN 13614 % ≥ 90

Residuo al setaccio 0,5 mm UNI EN 1429 % ≤ 0,1

Residuo al setaccio 0,5 mm (7 giorni di stoccaggio) UNI EN 1429 % ≤ 0,5

Tendenza alla sedimentazione (7 giorni di stoccaggio) UNI EN 12847 % ≤ 10

Grado di acidità (PH) UNI EN 12850 / 2 - 4

Legante recuperato per evaporazione (UNI EN 13074)

Consistenza alle temperature intermedie di esercizio: 
Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 0,1 mm ≤ 100

Consistenza alle temperature elevate di esercizio: Punto 
di rammollimento UNI EN 1427 °C ≥ 55

Coesione (Force ductility test a 10°C) UNI EN 13589
UNI EN 13703 J/cm2 ≥ 1

1000 lt
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* i valori dichiarati si intendono rilevabili su campioni omogenei prelevati in contraddittorio alla consegna, secondo quanto 
     prescritto dalla norma EN58 e preparati per le analisi secondo quanto indicato dalla norma EN12594.
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